Produkttyp:

Anvindningsomride:

Egenskaper:

Anv. Temperatur:
Brukstid-

Hardningstid:

Blandningsférhéllande:

Sikerhet:

Teknisk specifikation-

Eradur AB
Granitgatan | |
254 68 HELSINGBORG

Produktblad
BSAB-MHG
SE:P-E0302

Tvakomponents epoxiplast, I6sningsmedelsfri, torrhalt 100%, ger en ofargad,
blank och tit yta.

Bindemedel for fogfria beldggningar med infargad kvartssand.
Bindemedel f6r epoxibruk. Dammbindning etc.

o Ligviskos formulering speciellt anpassad for firgsandsgolv.
¢ Bindemedel for sand i epoxibruk och avjamningsmassor mm.
e Primer for betongytor fére malning, beliggning och mattlaggning.

Mycket god intringningsférmaga och vidhiftning till betong och andra
mineraliska underlag. Forstarker betongytan. Utmarkt fér dammbindning, ger
betongen en tit, slitstark, kemikalieresistent yta.

Anvandningstemperatur (golvtemperatur): 15-30 °C.
Brukstid efter blandning ca 50 min.

8-16 timmar fore applicering av beldggning eller malning.
24 timmar fér gangtrafik och littare belastning.

5-7 dygn for full uthardning och kemikalieresistens.

2 viktdelar ERADUR Binder PL komp A, (10 kg)
| viktdel ERADUR Binder PL komp B, (5 kg)

ERADUR ar en 2-komponentsprodukt vilket medfor att en diljg blandning ger
en delvis ohardad beliggning. Blanda darfér noggrant i flera minuter mot karlets
botten och kanter med maskin precis fore applicering.

Det ar viktigt att blandningsforhallandet ar exakt mellan bas och hardare.
Bas, hardare och fillermaterial bor vara rumstempererat vid anvandning.

Anvand skyddsglaségon och skyddsklader vid blandning och applicering. Las
Varningsetikett och Varuinformationsbladen fére anvandning.

Draghallfasthet ca 35 N/mm? dvs. brott i betong.
Tryckh3llfasthet ca 50 N/mm?
Densitet bas: 1,12 gr/cm?

hardare: 1,00 gr/cm?
mix: 1,07 gr/cm?

Viskositet, 25°C lattflytande, ca 0,4 Pa s
Volymtorrhalt 100%

Glans Blank

Lagringstid 6 méan i obruten férpackning. (15 °C)
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